
ANBAUGERÄTE FÜR GABELSTAPLER



–– Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
–– Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
–– stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen (ET), Einfahrtaschenmaße BxH= 200x60 mm
–– Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
–– Rollen nachrüstbar
–– Oberfläche lackiert in RAL-Farben (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
–– Zubehör: Satz Rollen aus Polyamid (siehe Seite 4) 

Kippbehälter mit geringer Bauhöhe und günstigem Kippwinkel

Inhalt   ca. m3 0,30 0,50 0,75 1,00 1,50
LxBxH mm 1440x680x580 1440x780x680 1440x1280x680 1640x1280x780 1640x1280x1090
Tragkraft kg 750 1000 1000 1500 1500
Abstand ET mm 12 150 495 495 495
Gewicht lack. kg 108 121 156 184 215
RAL 2000
RAL 3000
RAL 5012

Nr.
Nr.
Nr.
€

4409-01-0000-1 
4409-01-0000-2 
4409-01-0000-3 

539,-

4409-02-0000-1 
4409-02-0000-2 
4409-02-0000-3

723,-

4409-03-0000-1 
4409-03-0000-2 
4409-03-0000-3 

862,-

4409-04-0000-1 
4409-04-0000-2 
4409-04-0000-3 

957,-

4409-05-0000-1 
4409-05-0000-2 
4409-05-0000-3 

1117,-
Verzinkt Nr.

€
4409-01-0000-7

704,-
4409-02-0000-7

933,-
4409-03-0000-7 

1109,-
4409-04-0000-7 

1333,-
4409-05-0000-7 

1439,-

Kippbehälter mit Abrollsystem
–– günstiger Lastschwerpunkt, Kippen in jeder Höhe per Seilzug
–– Wannenblech mit umlaufendem Randprofil, stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen, 
Einfahrtaschenmaße BxH= 200x80 mm, Einfahrtaschenabstand 600 mm

–– Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen, Rollen nachrüstbar
–– Oberfläche lackiert in RAL-Farben (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
–– Zubehör: Satz Rollen aus Polyamid (siehe Seite 4) 

Stapelkipper und Staplertraverse

–– Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung
–– gefüllt 3-fach stapelbar, Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz,  
Einfahrtaschenmaße BxH = 200x80 mm

–– Oberfläche lackiert in RAL-Farben (siehe Tabelle) oder  
feuerverzinkt nach EN ISO 1461 (Verzinkung nur für Stapelkipper) 

–– Zubehör für Stapelkipper: Satz Rollen aus Polyamid (siehe Seite 4) 

Inhalt   ca. m3 0,60 0,90 1,20 1,70 2,10
LxBxH mm 1260x1070x835 1260x1570x835 1720x1070x1103 1720x1570x1103 1720x1870x1103
Tragkraft kg 1000 1000 1500 1500 1500
Gewicht lack. kg 140 173 205 250 280
RAL 2000
RAL 3000
RAL 5012 

Nr.
Nr.
Nr.
€

4498-02-0000-1 
4498-02-0000-2
4498-02-0000-3 

632,-

4498-03-0000-1 
4498-03-0000-2 
4498-03-0000-3 

711,-

4498-04-0000-1 
4498-04-0000-2 
4498-04-0000-3 

779,-

4498-05-0000-1 
4498-05-0000-2 
4498-05-0000-3 

1034,-

4498-06-0000-1 
4498-06-0000-2 
4498-06-0000-3 

1142,-
Verzinkt Nr.

€
4498-02-0000-7 

753,-
4498-03-0000-7 

834,-
4498-04-0000-7 

908,-
4498-05-0000-7 

1225,-
4498-06-0000-7 

1370,-

Inhalt   ca. m3 0,55 0,70 0,90 1,50 2,00
LxBxH mm 1000x800x900 1200x800x900 1200x1000x900 1200x1500x1000 1200x2000x1000
Tragkraft kg 1000 1500 2000 2000 2000
Gewicht lack. kg 80 90 100 140 170
RAL 2000
RAL 3000
RAL 5012   

Nr.
Nr.
Nr.
€

4420-02-0000-1 
4420-02-0000-2 
4420-02-0000-3 

259,-

4420-03-0000-1 
4420-03-0000-2
4420-03-0000-3

277,-

4420-04-0000-1 
4420-04-0000-2 
4420-04-0000-3 

300,-

4420-05-0000-1 
4420-05-0000-2 
4420-05-0000-3 

667,-

4420-06-0000-1 
4420-06-0000-2 
4420-06-0000-3 

724,-
Verzinkt Nr.

€
4420-02-0000-7 

312,-
4420-03-0000-7

353,-
4420-04-0000-7 

378,-
4420-05-0000-7 

778,-
4420-06-0000-7 

898,-
Staplertraverse
Abstand ET mm 250 250 450 450 590
RAL 2000
RAL 5012

Nr.
Nr.
€

4421-02-0000-1
4421-02-0000-3 

299,-

4421-24-0000-1
4421-24-0000-3 

299,-

4421-03-0000-1
4421-03-0000-3 

311,-

4421-04-0000-1
4421-04-0000-3 

478,-

4421-05-0000-1
4421-05-0000-1 

533,-

ab 
€ 632,-

ab 
€ 259,-

ab 
€ 539,-
 

	

ab 
€ 299,-
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–– Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
–– geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm,  
Teilung 6 mm, Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten

–– Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz, Wannenblech mit umlaufendem Rand-
profil, Grundrahmen mit Einfahrtaschen, Einfahrtaschenmaße BxH= 200x60 mm

–– Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen, öl- und wasserdicht
–– Oberfläche lackiert in RAL-Farbe (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt
–– Zubehör: Satz Rollen aus Polyamid (siehe Seite 4) 

Spänebehälter mit Lochblecheinsatz 100 mm oberhalb Boden 

–– Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
–– Siebblecheinsatz Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1“ 
–– günstiger Lastschwerpunkt, Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
–– Wannenblech mit umlaufendem Randprofil, stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen, 
Einfahrtaschenmaße BxH= 200x70 mm

–– Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
–– öl- und wasserdicht, serienmäßig mit Rollen und Schiebegriff
–– Oberfläche lackiert in RAL-Farbe (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt

Spänebehälter mit Siebblecheinsatz

ab 
€ 818,-

Inhalt   ca. m3 0,30 0,50 0,75 1,00 1,50
LxBxH mm 1440x680x580 1440x780x680 1440x1280x680 1640x1280x780 1640x1280x1090
Tragkraft kg 750 1000 1000 1500 1500
Abstand ET mm 12 150 495 495 495
Gewicht lack. kg 125 137 182 211 247
RAL 2000
RAL 3000
RAL 5012

Nr.
Nr.
Nr.
€

4479-01-0000-1
4479-01-0000-2
4479-01-0000-3

763,-

4479-02-0000-1
4479-02-0000-2
4479-02-0000-3

938,-

4479-03-0000-1 
4479-03-0000-2 
4479-03-0000-3 

1070,-

4479-04-0000-1 
4479-04-0000-2 
4479-04-0000-3 

1282,-

4479-05-0000-1 
4479-05-0000-2 
4479-05-0000-3 

1441,-
Verzinkt Nr.

€
4479-01-0000-7

903,-
4479-02-0000-7

1129,-
4479-03-0000-7 

1314,-
4479-04-0000-7 

1709,-
4479-05-0000-7 

1814,-

Inhalt   ca. m3 0,30 0,50 0,75
LxBxH mm 1300x820x800 1300x1280x800 1620x1180x1060
Tragkraft kg 1000 1000 1250
Abstand ET mm 280 30 30
Gewicht lack. kg 115 145 180
RAL 2000
RAL 3000
RAL 5012

Nr.
Nr.
Nr.
€

4432-01-0000-1 
4432-01-0000-2 
4432-01-0000-3 

818,-

4432-02-0000-1 
4432-02-0000-2 
4432-02-0000-3 

1035,-

4432-03-0000-1 
4432-03-0000-2 
4432-03-0000-3 

1240,-
Verzinkt Nr.

€
4432-01-0000-7 

975,-
4432-02-0000-7 

1241,-
4432-03-0000-7 

1493,-

ab 
€ 763,-

–– Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit
–– stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
–– Grundrahmen aus Profilstahl, öl- und wasserdicht, Federkippsicherung
–– stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen BxH= 170x55 mm, Abstand ET 465 mm
–– 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 0,60 m3 + 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, 
davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff, 300 kg Tragfähigkeit

–– Oberfläche lackiert in RAL-Farbe (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt

Kastenwagen

Inhalt   ca. m3 0,25 0,40 0,60 1,00
LxBxH mm 1120x820x990 1330x900x1090 1400x1070x1220 1430x1340x1285
Gewicht lack. kg 80 96 140 168
RAL 2000
RAL 3000 
RAL 5012

Nr.
Nr.
Nr.
€

KW 250-1 ET 
KW 250-2 ET 
KW 250-3 ET 

478,-

KW 400-1 ET 
KW 400-2 ET 
KW 400-3 ET 

530,-

KW 600-1 ET 
KW 600-2 ET 
KW 600-3 ET 

668,-

KW 1000-1 ET 
KW 1000-2 ET 
KW 1000-3 ET 

823,-
Verzinkt Nr.

€
KW 250-7 ET 

718,-
KW 400-7 ET 

798,-
KW 600-7 ET 

947,-
KW 1000-7 ET 

1282,-
ab 
€ 478,-
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Ablasshahn



–– Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen
–– robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden, Entriegelung der Bodenklappe per 
Seilzug vom Staplersitz, Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der 
Bodenklappe beim Entleerungsvorgang

–– Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, Einfahrbügelmaße BxH=185x75 mm
–– Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
–– Aufnahmen für Stapler und Kran, 100 mm Unterfahrhöhe - mit Hubwagen transportierbar
–– mit 4 Kranösen Ø 40 mm, 4-fach stapelbar
–– Oberfläche lackiert in RAL-Farben (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
–– Zubehör: Satz Rollen aus Polyamid (siehe Seite 4), Zentrierwände (siehe Tabelle) 

Klappbodenbehälter

Inhalt   ca. m3 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00
LxBxH mm 800x1200x860 800x1200x1160 1000x1200x1160 1000x1800x1160 1000x1800x1460
Tragkraft kg 1000 1000 1250 1500 1500
Gabelabstand mm 415 415 415 615 615
Gewicht lack. kg 125 144 158 202 232
RAL 2000
RAL 3000
RAL 5012

Nr.
Nr.
Nr.
€

4417-25-6000-1 
4417-25-6000-2 
4417-25-6000-3 

671,-

4417-29-6000-1 
4417-29-6000-2 
4417-29-6000-3 

729,-

4417-33-6000-1 
4417-33-6000-2 
4417-33-6000-3 

784,-

4417-37-6000-1 
4417-37-6000-2 
4417-37-6000-3 

930,-

4417-41-6000-1 
4417-41-6000-2 
4417-41-6000-3 

1008,-
Verzinkt Nr.

€
4417-25-6000-7 

817,-
4417-29-6000-7 

883,-
4417-33-6000-7 

953,-
4417-37-6000-7 

1156,-
4417-41-6000-7 

1261,-
Zentrier-
wände

Nr.
€

4417-25-0500 
90,-

4417-33-0500 
110,-

Schaufel mechanisch

–– zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern
–– einfache Aufnahme mit Gabelzinken, Einfahrtaschenmaße BxH=170x75 mm,  
Einfahrtaschenabstand 480 mm 

–– Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
–– Wannenblech mit umlaufendem Randprofil, Schürfleiste aus Spezialstahl
–– stabiler Grundrahmen und Ausklinkvorrichtung
–– Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
–– Oberfläche lackiert in RAL-Farbe (siehe Tabelle)

Schaufel hydraulisch

–– Hydraulische Schaufel mit Doppelgelenk
–– stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
–– günstiger Lastschwerpunkt, mit Doppelgelenk, vor- und rückkippbar
–– Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
–– Aufnahme mit Gabelzinken, Einfahrtaschenmaße BxH=180x65 mm 
–– Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
–– Oberfläche lackiert in RAL-Farben (siehe Tabelle)

€ 150,-

Inhalt   ca. m3 0,50 0,75 1,00
LxBxH mm 1250x1250x400 1250x1250x600 1250x1250x800
Tragkraft kg 750 1000 1500
Gewicht kg 183 203 223
RAL 5012 Nr.

€
4521-01-0000-3 

1030,-
4521-02-0000-3 

1167,-
4521-03-0000-3 

1448,-

Inhalt   ca. m3 0,50 0,70 0,95 1,20
LxBxH o. Zylinder mm 1610x1050x720 1610x1210x720 1610x1610x720 1610x2010x720
Tragkraft kg 1000 1000 1000 1500
Abstand ET mm 300 360 660 660
Gewicht kg 243 260 320 360
RAL 2000
RAL 5012

Nr.
Nr.
€

4489-04-0000-1 
4489-04-0000-3 

2118,-

4489-02-0000-1 
4489-02-0000-3 

2147,-

4489-01-0000-1 
4489-01-0000-3 

2198,-

4489-03-0000-1 
4489-03-0000-3 

2368,-

4

Zubehör:
–– 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle 

mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, max. Tragfähigkeit 1350 kg

ab 
€ 1030,-

ab 
€ 2118,-

Bodenklappe mit
Zentrierwänden (Zubehör)

4509-01-0200
Bestell-Nr.

ab 
€ 671,-



–– Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
–– zulässig für 2 Personen, zulässiges Gesamtgewicht 300 kg
–– TÜV geprüft und UVV entsprechend
–– serienmäßig mit verzinkter Werkzeugablage, Maße 745 x 150 x 110 mm
–– Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung, Maße BxH=200x80 mm
–– Ausführung MB-F wie zuvor, jedoch faltbar,  
verzinkte Werkzeugablage (auf Anfrage)

–– Oberfläche lackiert in RAL-Farbe (siehe Tabelle)
–– Zubehör: Satz Rollen aus Polyamid (siehe Seite 4)

Arbeitsbühnen

Ausführung   MB-D MB-D/L MB-F
LxBxH mm 1115x1200x1890 1290x800x1890 1090x1200x1890
Standfläche LxB mm 800x1200 1200x800 1000x1200
Abstand Einfahrtaschen mm 600 160 600
RAL 2000 Nr.

€
4427-01-0000-1 

761,-
4427-12-0000-1 

910,-
4427-10-0000-1 

851,-

Weitere Produktbeispiele

MB-F

ab 
€ 761,-

–– Stahlkonstruktion, Grundgerät 2200 mm lang, Einfahrtaschenmaße 
BxH=184x84 mm, teleskopierbar bis 3655 mm (KT) 3690 mm (KTH)

–– Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
–– 2 Wirbellasthaken, Ausführung KT 2,5 = starr und Ausführung KTH = 
3-fach höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert

–– Oberfläche lackiert in RAL-Farben (siehe Tabelle)

Teleskoplader vergrößert die Reichweite des Gabelstapler

Ausführung   KT 2,5 KTH 2,5 KTH 5,0
Tragfähigkeit max. kg 2500 2500 5000
Abstand Einfahrtaschen mm 106 156 166
RAL 2000 Nr.

€
4430-01-0000-1 

1410,-
4430-02-0000-1 

1763,-
4430-03-0000-1 

2008,-
Verzinkt Nr.

€
4430-01-0000-7 

1666,-
4430-02-0000-7 

2026,-
4430-03-0000-7 

2301,-

–– mit Wirbellasthaken
–– Oberfläche lackiert in RAL-Farbe (siehe Tabelle) oder feuerverzinkt

Lasthaken

Ausführung   LH-I LH-II 2,5 LH-II 5,0
Tragfähigkeit kg 1000 2500 5000
BxH Einfahrtaschen innen mm 168 x 68 220 x 80 220 x 80
Abstand Einfahrtaschen mm --- 160 160
RAL 2000 Nr.

€
4453-04-0000-1 

158,-
4453-02-0000-1 

342,-
4453-03-0000-1 

565,-
Verzinkt Nr.

€
4453-04-0000-7 

178,-
4453-02-0000-7 

405,-
4453-03-0000-7 

631,-

KTH 5,0

–– stabile Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen
–– Maße (LxBxH) = 200x995x100 mm
–– Zinkenlänge max. 1200 mm, Einfahrtaschenmaße BxH=160x40-21 mm, 
Abstand 280 mm

–– rot-weiße Warnmarkierung, Sicherung gegen Abrutschen
–– Oberfläche lackiert in feuerrot RAL 3000
–– Bestell-Nummer: 4526-01-0000-2

Gabelzinkenschild gemäß StVZO § 30 c (1)
ab 
€ 158,-

€ 145,-

LH-II

MB-D

LH-I

5

ab 
€ 1410,-

KT 2,5

MB-D/L



–– Sicherer Transport von gefüllten 200 l Stahl- und Kunststofffässern, stabile 
Greifvorrichtung serienmäßig, verzinkt, leicht wechselbar, Gummianschlag zur 
Vermeidung von Fassbeschädigungen

–– Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, extrem hohe Klemmkraft
–– Sicherung gegen unbeab- 
sichtigtes Abrutschen, Einfahr-
taschenmaße BxH=150x65 mm, 
Abstand ET bei 1 Fass=240mm,  
bei 2 Fässern=540 mm

–– Oberfläche lackiert in RAL-
Farben (siehe Tabelle) oder 
feuerverzinkt

Fasslifter 

Anzahl Fass    200 l 1 2
LxBxH mm 1290x585x930 1180x960x930
Tragkraft kg 800 1600
Gewicht lack. kg 94 139
RAL 2000
RAL 5012

Nr.
Nr.
€

4408-07-0000-1
4408-07-0000-3

1186,-

4408-09-0000-1
4408-09-0000-3

2022,-
Verzinkt Nr.

€
4408-07-0000-7

1367,-
4408-09-0000-7

2297,-

Fasskipper
–– Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl- und Kunst-
stofffässern 60-220 l, Gebinden und Müllbehältern 120/240 l

–– Einfahrtaschenmaße BxH=150x60 mm, Abstand ET 650 mm
–– Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe, mit Handkurbel oder 
Endloskette, Sicherung gegen 
unbeabsichtigtes Abrutschen

–– Tragkraft 300 kg, 360° Drehbereich
–– Aufnahmen für Gabelstapler, 
Radlader und Kran

–– Oberfläche lackiert in RAL-
Farben (siehe Tabelle) oder 
feuerverzinkt

Ausführung    Handkurbel Kette
LxBxH mm 1000x1000x430 1000x1000x430
Gewicht lack. kg 70 75
RAL 2000
RAL 5012

Nr.
Nr.
€

4440-05-0000-1 
4440-05-0000-3 

1571,-

4440-06-0000-1
4440-06-0000-3

1715,-
Verzinkt Nr.

€
4440-05-0000-7 

1697,-
4440-06-0000-7

1838,-

ab 
€ 1571,-

ab 
€ 1186,-

Bestellschein Schicken Sie den ausgefüllten Bestellschein per Fax oder rufen Sie uns an.

r Wir bestellen hiermit wie folgt                 r Wir bitten um Kontaktaufnahme

Firma

Ansprechpartner 

Straße, Hausnummer

PLZ - Ort 

Telefon, Fax

E-Mail

Datum/rechtsverbindliche Unterschrift 

Artikel-Nummer Menge Preis € frei Haus / per Stück Gesamtbetrag €

Preise frei Haus zzgl. Mehrwertsteuer, für Zielorte in der BRD
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