





Auffangwannen tir 1000 1 18
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feuerverzinkt nach EN 1SO 1461

Lagerung von Féssern oder Containern (IBC)
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

mit verzinktem Gitterrost
Einfahrbiigel 100 mm Unterfahrhohe
wahlweise ohne/mit Abfiillaufsatz mit Gitterrost
Oberflache lackiert in orange RAL 2000, rot RAL 3000,
blau RAL 5012, griin RAL 6011, grau RAL 7005 oder

= fiir brennbare Fliissigkeiten mit

StawaR den Gefahrensymbolen F/F+

TV NORD

A Flissigkeiten der WGK 1-3
= max. Dichte 1,9 kg/I

Art.-Nr.
4402-78-0000-3

Art.-Nr.
4402-23-0000-2

Technische Daten

Art.-Nr.
4402-96-0000-1

Art.-Nr.

4402-91-0000-2

max. 200 | Fass/IBC -/1 -/2 10/2 -/3 -/1 -/2 -/3
MaBe (LxBxH) mm 1460x1460x620 2650x1300x435 2690x1650x375 3850x1300x340 1460x1460x1083 2650x1460x863 3850x1460x780
Auffangvolumen (1) 1100 1128 1186 1130 1100 1128 1130
Abfillaufsatz mit mit mit

Gewicht lackiert (kg)

180

236

274

314

194

280

382

RAL 2000 Art.-Nr.

4402-23-0000-1

4402-91-0000-1

4471-70-0000-1

4518-17-0000-1

4402-96-0000-1

4402-78-0000-1

4518-20-0000-1

RAL 3000 Art.-Nr.

4402-23-0000-2

4402-91-0000-2

4471-70-0000-2

4518-17-0000-2

4402-96-0000-2

4402-78-0000-2

4518-20-0000-2

RAL 5012 Art.-Nr.

4402-23-0000-3

4402-91-0000-3

4471-70-0000-3

4518-17-0000-3

4402-96-0000-3

4402-78-0000-3

4518-20-0000-3

RAL 6011 Art.-Nr.

4402-23-0000-4

4402-91-0000-4

4471-70-0000-4

4518-17-0000-4

4402-96-0000-4

4402-78-0000-4

4518-20-0000-4

RAL 7005 Art.-Nr.
Preis (€) frei Haus

Preis (€) frei Haus

4402-23-0000-5

4402-23-0000-7

4402-91-0000-5

4402-91-0000-7

4471-70-0000-5

4471-70-0000-7

4518-17-0000-5

4518-17-0000-7

4402-96-0000-5

4402-96-0000-5

4402-78-0000-5

4402-78-0000-7

4518-20-0000-5

4518-20-0000-7




Auffangwannen iir 2001 Fasser

Lagerung von 8-12 Fassern a 200 |
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
mit verzinktem Gitterrost, 3-teilig
Einfahrbiigel 100 mm Unterfahrhdhe
Oberfldche lackiert in orange

RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL
5012, griin RAL 6011, grau RAL
7005 oder feuerverzinkt nach

EN ISO 1461

aoaoan

Technische Daten

max. 200 | Fasser 8 x stehend 10 x stehend 12 x stehend
MaBe (LxBxH) mm  2700x1300x205 | 3280x1300x200 3880x1300x200
Auffangvolumen (1) 246 280 335
Gewicht lackiert (kg) 194 242 277

Art.-Nr.
4471-40-0000-1

RAL 2000 Art-Nr.  4402-01-0000-1 4471-40-0000-1 4471-41-0000-1
RAL 3000 Art.-Nr.  4402-01-0000-2 4471-40-0000-2 4471-41-0000-2
RAL 5012 Art.-Nr.  4402-01-0000-3  4471-40-0000-3 4471-41-0000-3
RAL 6011 Art.-Nr.  4402-01-0000-4 4471-40-0000-4 4471-41-0000-4
RAL 7005 Art.-Nr.  4402-01-0000-5  4471-40-0000-5 4471-41-0000-5
Preis (€) frei Haus ‘ 747, Zubehdr wie z.B. Fassauflagen

Verzinkt Art-Nr. | 4402-01-0000-7 4471-40-0000-7 4471-41-0000-7 und Rollenauflage (siehe Seite 2)

u
u
.|

= flir brennbare Fliissigkeiten mit
den Gefahrensymbolen F/F+
Fliissigkeiten der WGK 1-3
max. Dichte 1,9 kg/I

J

J

Preis (€) frei Haus |~ 926,- 1054,-

Bodenschutzwannen

71 befahrbare Bodenschutzwanne zum
Lagern und Abfiillen von wassergefahr-
denden Stoffen

Flachenlast 5000 kg/m?

Radlast 500 kg

mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
mit verzinktem Gitterrost

verzinkte Auffahrrampen, Auffahrecken,
Kreuzverbinder, Wannenverbinder

[ R R |

Bodenschutzwonne Kreuzverbinder
Typ KV

Auffahrrampe
Typ AR

Auffahrecke

u B Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

[~ W 0 brennbare Fliissigkeiten mit den
Gefahrensymbolen F/F+,

A Flissigkeiten der WGK 1-3

Technische Daten

Artikel Bodenschutz-
wanne
Auffangvolumen (1) 82 118 172 242 - - - - - - - -
MabBe (LxBxH) mm | 1350x1350x78 | 1900x1350x78 | 2850x1350x78 | 2850x1900x78 | 1350x500x78 | 1900x500x78 | 2850x500x78 | 500x500x78 | @ 120/H20 | 1350x55x30 | 1900x55x30 | 2850x55%30
Gewicht (kg) 115 160 238 347 31 42 63 6 0,5 2 3 4

Art-Nr. 4446-35- | 4446-36- | 4446:37- | 4446-33- | 4446-08- | 4446-00- | 444G-41- | 444643- | 4446-44- | AA46-6- | 4446-07- | 4446-47-
0000-7 0000-7 0000-7 0000-7 0000-7 | 00007 | 00007 0000-7 | 0000-7 | 00007 | 00007 | 0000-7

Preis (€) frei Haus 3N, 652,- 1118, 137, 176,- 253,- 101,

Auffahrecke Wannen-

verbinder

Wannen-
verbinder

Wannen-
verbinder

Kreuz-
verbinder

Bodenschutz-
wanne

Bodenschutz-
wanne

Bodenschutz-
wanne

Auffahrrampe | Auffahrrampe | Auffahrrampe




Auffangwannen i 6o 1 Fasser

Lagern und Abfiillen von 60 | Fdssern und Kleingebinden
Konstruktion aus Stahlblech

mit verzinktem Gitterrost und StiitzfiiBen 100 mm Unterfahrhohe
Oberflache lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012
oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

J O QQ

— u B 5 fiir brennbare Fliissigkeiten mit
den Gefahrensymbolen F/F+
A Flissigkeiten der WGK 1-3

= max. Dichte 1,9 kg/I

Stawa-R
TOV NORD

Art.-Nr.
AW 60-3/M-1

Zubehdr:
Art.-Nr. 4423-12-0000-7
Art.-Nr. 4423-08-0000-7

Technische Daten

Fassauflage 1 x 60 | Fass

mx. 60| Fasser 2 4 6 Art.-Nr. 4423-11-0000-7
MaBe (LxBxH) mm  800x500x220 800x900x150 800x1300x135 3PP (€) frei Haus: 86,-
Gewicht lackiert (kg) 34 46 60 Fassauflage 2 x 60 | Fass

Art.-Nr. 4423-12-0000-7
Fassauflage 3 x 60 | Fass
Art.-Nr. 4423-13-0000-7

Preis (€) frei Haus: 113,

RAL 2000 Art.-Nr. AW 60-1/M-1 AW 60-2/M-1 AW 60-3/M-1
RAL 3000 Art.-Nr. AW 60-1/M-2 AW 60-2/M-2 AW 60-3/M-2
RAL 5012 Art.-Nr. AW 60-1/M-3 AW 60-2/M-3 AW 60-3/M-3

Preis (€) frei Haus | 171, Prefs (€) frei Haus: 11
: ollenautiage 1 x ass
verzinkt Art.-Nr. AW 60- 1/M -7 AW 60- Z/M 7 AW 60- 3/M -7 Art N, 4423-06- 0000 7

Klemgeblndewannen

71 Speziell fiir Lagerung
von Kleingebinden

7 Auffangwannen wahl-
weise aus 3 mm ver-
zinktem Stahlblech oder

71 aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien

1 Zubehor: Lochblech-Rost verzinkt oder aus Edelstahl

B ® 5 prennbare Fliissigkeiten mit

den Gefahrensymbolen F/F+
7 Fliissigkeiten der WGK 1-3
7 max. Dichte 1,9 kg/I

Stawa-R
TOV NORD!

Art.-Nr. 4473-15-0100-7 + Art.-Nr. 4473-15-0103-7

Technische Daten

Auffangvolumen (1) 20 25 39 46 62
MaBe (LxBxH) mm | 940x370x60 | 940x470x60 | 1000x600x70 | 1390x600x80 | 1850x600x60

Gewicht verz./ 12/8 14/10 19113 25117 33/22
Edelstahl (kg)

Art.-Nr. verzinkt
Preis (€) frei Haus

4473-50-0100-7 | 4473-51-0100-7 | 4473-15-0100-7 | 4473-56-0000-7 | 4473-57-0000-7

4473-50-0100-114473-51-0100-11 | 4473-15-0100-11 | 4473-56-0000-11 | 4473-57-0000-11
Preis (€) frei Haus
Lochblech-Rost
verzinkt Art.-Nr.
Preis (€) frei Haus
Lochblech-Rost
Edelstahl Art.-Nr.
Preis (€) frei Haus 110,

4473-50-0103-7

4473-51-0103-7

4473-15-0103-7 | 4473-56-0003-7 | 4473-57-0002-7

4473-58-0002-11 4473-59-0002-11 | 4473-60-0002-11 | 4473-61-0002-11 | 4473-62-0002-11

Gefahrstoff-Depots

1 Lagerung von Fdssern im Innen- und AuBenbereich

mit nattirlichem Luftwechsel, abschlieBbare Stahlkonstruktion

Stellflache fiir 2 oder 4 Fasser a 200 |, Auffangwanne mit ver-

zinktem Gitterrost, Dach mit Gasdruckfedern

3 Ausflihrung mit zwei Fliigeltiiren und Einfahrtaschen fiir
Gabelzinken oder
mit abklappbarer Vorderttir aus Aluminium, als Auffahrrampe

1 Oberflache verzinkt (AuBenlackierung im RAL-Farbton nach
Vorgabe - auf Anfrage erhdltlich)

1 Zubehor: Gitterrost-Zwischenboden fiir Art.-Nr. 4416-21-0000-7
und Art.-Nr. 4416-22-0000-7 = 2 Stiick erforderlich

[ |

e

Art.-Nr. 4416-19-0000-7 +
Art.-Nr. 4416-15-0000

Technische Daten
max. 200 | Fass/Ausf.

2/Fliigeltiiren 4/Fligeltiren 2/Auffahrrampe | 4/Auffahrrampe
Auffangvolumen () 210 220 210 220

MaBe (LxBxH) mm 1437x1015x1614 | 1437x1500x1557 | 1437x1015x1514 | 1437x1500x1457
Art.-Nr. 4416-19-0000-7 | 4416-20-0000-7 | 4416-21-0000-7 | 4416-22-0000-7
Preis (€) frei Haus 1139, 1423, 1290, 1575,-
u B fiir brennbare Fliissigkeiten mit
[ den Gefahrensymbolen F/F+ Zwischenboden
A Flissigkeiten der WGK 1-3 Art.-Nr. 4416-15-0000
5 max. Dichte 1,9 kg/!




Gasflaschen-Gontainer

7 Lagerung von Gasflaschen im AuBenbereich

7 Rahmenkonstruktion, abschlieBbares
Fliigeltor, Ausfiihrung nach TRG 280

3 Wahlweise ohne/mit Dach

Vorbereitet fiir Bodenbefestigung

7 Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur
Selbstmontage

7 Oberflache feuerverzinkt nach EN IS0 1461 Art.-Nr. 4477-23-0000-7

Q0

Zubehor:

7 Gitterrostboden verzinkt, besonders —y
geeignet bei Unebenheiten des Bodens .

7 Doppelfliigeltor, fiir das Handling mit
Gasflaschen-Paletten

1 Haltevorrichtung fiir Lagerung von
stehenden Gasflaschen @ 220 mm, mit

Art.-Nr.
4477-06-0000-7

s .

= Kettensicherung

E 7 Gasflaschengestell fiir Gasflaschen bis e 1

§ 11 kg, 2-fach stapelbar 2 X Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

-‘% 7 Gasflaschenwagen, fiir Transport von 4477-13-0000-7 4477-25-0000-2 4477-00-0200-7 4477-03-0900

< s (€) frei Haus: e 177,

= Gasflaschen @ 220 mm Preis (€) frei Haus: je 177, M Preis (€) frei Haus: 138, Preis (€) frei Haus: 33, Preis (€) frei Haus: ab 128,

8

o

5

= Technische Daten

E max. Gasflaschen @ 220 mm 16 32 48 60 78 104

E; Mae LxBxH ohne/mit Dach mm | 1085x1085x2060|  2100x1085x2060/2180 2100x1500x2060/2180 2400x1500x2060/2180 3100x1500x2060/2180 3100x2100x2060/2180

E Dach mit ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit ohne mit
Gewicht (kg) 124 155 171 167 184 195 215 217 239 254 280
Art.-Nr. 4477-14-0000-7 |4477-04-0000-7 | 4477-09-0000-7 | 447-03-0000-7 |4477-08-0000-7 | 4477-05-0000-7 | 4477-10-0000-7 | 4477-06-0000-7 | 4477-11-0000-7 |4477-07-0000-7 | 4477-12-0000-7
Pre ei Ha 874 94 06 000 8 | 8 b 68 609
Container -Doppelfliigeltor- Art-Nr. |~ ----- 4477-15-0000-7 | 4477-20-0000-7 | 4477-16-0000-7 | 4477-21-0000-7 | 4477-17-0000-7 | 4477-22-0000-7 | 4477-18-0000-7 | 4477-23-0000-7 |4477-19-0000-7  4477-24-0000-7
Pre ei Ha 079 99 8 66 8 410 48 b 4
Gitterrostboden Art.-Nr. 4471-14-0100 4471-04-0100 4471-03-0900 4471-05-0200 4477-06-0100 4471-07-0100

0 4 b
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BESte I |SC h e I n Schicken Sie den ausgefiillten Bestellschein per Fax oder rufen Sie uns an.

0 Wir bestellen hiermit wie folgt 3 Wir bitten um Kontaktaufnahme

Artikel-Nummer Menge Preis € frei Haus / per Stiick Gesamthetrag €

Preise: in € zzgl. Mehrwertsteuer, fir Zielorte in der BRD

Firma

Ansprechpartner

StraBe, Hausnummer

PLZ - Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Datum/rechtsverbindliche Unterschrift




